
Projekt przebudowy pomostu zbiornika Imhoffa nr 1 na oczyszczalni ścieków "Dolna" w Jastrzębiu-Zdroju 
Inwestor:  Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A., ul. Podhalańska 7, 44-335 Jastrzębie - Zdrój 

Lokalizacja: działka numer 501/25, ul. Witczaka 7B, 44-335 Jastrzębie - Zdrój  

 

 
 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI.   
    
1.1.  PRZEDMIOT INWESTYCJI: 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa (rozbiórka żelbetowego oraz wykonanie nowego w konstrukcji stalowej) 
pomostu zbiornika Imhoffa nr 1 na terenie oczyszczalni ścieków "Dolna", zlokalizowanego na działce numer 501/25 
położonej przy ulicy Witczaka w Jastrzębiu – Zdroju. 
Zbiornik Imhoffa będący przedmiotem inwestycji jest jednym z wielu obiektów i budowli znajdujących się na terenie 
w/w oczyszczalni w której następuje oddzielenie od ścieków zanieczyszczeń stałych (sedymentacja), które 
następnie spływają przez szczelinę w dnie do komory fermentacyjnej, gdzie przebiega beztlenowy rozkład osadów 
ściekowych. 

 
Wskazanie lokalizacji obiektu. 

 
Inwestycja będzie polegać na przebudowie podestu żelbetowego (jego rozbiórce i wykonaniu nowego) na podest 
stalowy wykończony kratą WEMA. 
Zmiana konstrukcji pomostu nie będzie miała negatywnego wpływu na konstrukcję zbiornika. Nastąpi zmiana 
obciążenia zbiornika po zmianie konstrukcji z żelbetowej na stalowy. Na czas realizacji inwestycji zbiornik zostanie 
wyłączony z użytkowania. 
Całość inwestycji zostanie zrealizowana na działce numer 501/25 położonej przy ul. Witczaka – na terenie 
oczyszczalni ścieków „Dolna”. 
Projektowana inwestycja jest obsługiwana poprzez istniejący zjazd z ulicy Witczaka. 
Dojazd pożarowy stanowi ul. Witczaka i wewnętrzny układ komunikacyjny na terenie oczyszczalni. 
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą 
Nr XII/124/2007 Rady Miasta Jastrzębie – Zdrój z dnia 28 czerwca 2007 roku o symbolu roboczym C80 działka 
numer 501/25 (obręb: Jastrzębie – Zdrój) znajduje się w strefie 1ITK – tereny infrastruktury technicznej: 
K-kanalizacja. 
Projektowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który 
dla w/w strefy jako przeznaczenie podstawowe określa tereny, obiekty i urządzenia związane z działaniem 
i zarządzaniem infrastrukturą techniczną (oczyszczalnie ścieków, pompownie). 
Projektowane zmiany nie będą miały wpływu na parametry powierzchniowo - kubaturowe zbiornika żelbetowego. 
Projektowana zmiana konstrukcji pomostu nie ma wpływu na zagospodarowanie terenu. Powierzchnia biologicznie 
czynna - bez zmian. 
Parametry i wskaźniki powierzchniowe dotyczące terenu zagospodarowania działki budowlanej zostaną 
zachowane i nie przekroczą granicznych wartości określonych w MPZP (dopuszczalna powierzchnia zabudowy – 
80%, minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 15% z dopuszczeniem pełnego utwardzenia terenu 
niezabudowanego). 
 
Projektowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

  
1.2.   ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI I PROJEKTOWANE ZMIANY: 

Teren zamierzenia inwestycyjnego położony jest przy ulicy Witczaka w Jastrzębiu – Zdroju. 
Na terenie objętym realizacją inwestycji znajdują się istniejące zabudowania i budowle wraz z wewnętrznym 
układem komunikacyjnym, wchodzące w skład oczyszczalni ścieków „Dolna”. Całość jest skomunikowana z drogą 
publiczną – ulicą Witczaka – poprzez istniejący zjazd. 
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Teren oczyszczalni ścieków jest ogrodzony, posiada oświetlenie zewnętrzne. 
 
Projekt zagospodarowania terenu nie ulegnie zmianie. Projektowany pomost stalowy zlokalizowany będzie w 
miejscu zdemontowanego pomostu żelbetowego - pomost zostanie przewieszony nad istniejącym zbiornikiem 
żelbetowym. 
Dojazd pożarowy do projektowanej inwestycji stanowi ulica Witczaka i wewnętrzny układ komunikacyjny. 

 
1.3.  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI: 

Projektowane zagospodarowanie działki zostało przedstawione na rysunku nr 1 - zagospodarowanie działki 
pozostanie bez zmian w stosunku do projektu zatwierdzonego pozwoleniem na budowę nr 262/2016 wydanym 
przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój wydanym 28.07.2016 (pismo o sygnaturze: Ar.6740.229.2016). 
 
Rzędne istniejącego terenu pozostaną bez zmian. 
 
INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 
Lokalizacja zbiornika na terenie działki spełnia wymagania dotyczące zachowania odległości od granic z sąsiednimi 
działkami budowlanymi i z działką drogową. Przebudowa pomostu nie wpłynie na zagospodarowanie działek 
sąsiednich i nie uniemożliwi osobom trzecim dostępu do drogi publicznej. 
Na podstawie przepisów: 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1490 z późn. zm.); 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z późn. zm.) 
stwierdza się, że zakres oddziaływania obiektu budowlanego obejmuje działkę numer 501/25, do której 
Inwestor posiada tytuł prawny. Obszar oddziaływania obiektu mieści się w granicy działki przypisanej do 
terenu zamierzenia inwestycyjnego. 

  
1.4.  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

Parametry i wskaźniki powierzchniowe dotyczące terenu zagospodarowania działki budowlanej zostaną 
zachowane i nie przekroczą granicznych wartości określonych w MPZP (dopuszczalna powierzchnia zabudowy – 
80%, minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 15% z dopuszczeniem pełnego utwardzenia terenu 
niezabudowanego). 
Powierzchnia zabudowy oraz powierzchnia biologicznie - czynna nie ulegnie zmianie. 

      
1.5.  DANE INFORMUJĄCE, CZY DZIAŁKA LUB TEREN NA, KTÓRYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT 

BUDOWLANY, SĄ WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW ORAZ CZY PODLEGAJĄ OCHRONIE NA 
PODSTAWIE USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
Na podstawie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ustalono, że działka numer 501/25 
nie podlega ochronie i nie jest wpisana do rejestru zabytków.  

 
1.6.   DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKĘ LUB TEREN ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO, ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W GRANICACH TERENU GÓRNICZEGO 
 Na podstawie informacji uzyskanej z JSW S.A. KWK „Borynia – Zofiówka - Jastrzębie” ustalono, że w rejonie 
projektowanej inwestycji jest planowane prowadzenie eksploatacji górniczej, która wywoła wpływy PIERWSZEJ 
kategorii oraz przyspieszenie drgań gruntu od wstrząsów pochodzenia górniczego o wartości amax < 0,1 m/s2. 
Warunki wodne pozostają bez zmian. 
Z uwagi na charakter konstrukcji żelbetowej - dodatkowe zabezpieczenie na szkody górnicze nie jest wymagane. 

   
1.7. INFORMACJA I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ 

DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW 
BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODRĘBNYMI 

   Projektowany obiekt budowlany zostanie wzniesiony poza zasięgiem zagrożeń i uciążliwości, do których zalicza się 
w szczególności:    

• szkodliwe promieniowanie i oddziaływanie pól elektromagnetycznych, 
• hałas i drgania (wibracje), 
• zanieczyszczenie powietrza, 
• zanieczyszczenie gruntu i wód, 
• powodzie i zalewanie wodami opadowymi, 
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• osuwiska gruntu, lawiny skalne i śnieżne,  
• szkody spowodowane działalnością górniczą. 

   Realizacja inwestycji objętej pozwoleniem na budowę nie spowoduje konieczność wycinki drzew. Teren 
zamierzenia inwestycyjnego nie leży w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksów leśnych ani w strefie ochrony ujęć 
wody służących do zbiorowego zaopatrywania ludności. 

   Wszelkie roboty wykonane zostaną z materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, że obiekt nie będzie stanowić 
zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników lub sąsiadów, w szczególności w wyniku: 

• wydzielania się gazów toksycznych. 
• obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu. 
• niebezpiecznego promieniowania. 
• zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby. 
• nieprawidłowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystości i odpadów w postaci stałej i ciekłej. 
• występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchniach. 
• niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego. 
• przedostawania się gryzoni do wnętrza. 
• ograniczenia nasłonecznienia i oświetlenia naturalnego. 

Użytkowanie terenu, dla którego została dopuszczona lokalizacja projektowanej budowy będzie się odbywać 
wyłącznie w sposób nie powodujący szkodliwych i ponadnormatywnych oddziaływań tego obiektu dla zdrowia ludzi 
i dla środowiska. 

 
1.8. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA 

OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH 
   Zgodnie z § 7 ust. 1 Rozporządzenia  Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych ( Dz.U.2012. poz. 
463 ) opracowano opinię geotechniczną , która ustala przydatność gruntów na potrzeby budownictwa oraz 
wskazuje kategorię geotechniczną obiektu budowlanego: 
 

A) PRZYDATNOŚĆ GRUNTÓW NA POTRZEBY BUDOWNICTWA 
Na podstawie analizy makroskopowej oraz biorąc pod uwagę właściwości gruntów występujących na 
sąsiednich działkach stwierdzono, że w bezpośrednim rejonie projektowanej nadbudowy i rozbudowy 
występują warstwy gruntów jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegające poziomo, nieobejmujące 
mineralnych gruntów słabonośnych, gruntów organicznych i nasypów niekontrolowanych, przy zwierciadle 
wody poniżej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku występowania niekorzystnych zjawisk 
geologicznych.    

B) KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO 
Ustalano geotechniczne warunki posadowienia polegające na: 
1) zaliczeniu obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej; 
2) zaprojektowaniu odwodnień budowlanych; 
3) przygotowaniu oceny przydatności gruntów stosowanych w budowlach ziemnych; 
 

   Dla projektowanej przebudowy określono pierwszą kategorię geotechniczną i proste warunki gruntowe. 
Posadowienie zbiornika bez zmian. 

    
2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY - OPIS TECHNICZNY 
 
2.1  PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ JEGO 

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE 
Inwestycja będzie polegać na przebudowie pomostu technicznego zlokalizowanego na istniejącym zbiorniku 
Imhoffa wchodzącego w skład zabudowań oczyszczalni ścieków „Dolna”. 
Obecnie pomost techniczny wykonany jest w konstrukcji żelbetowej, która zostanie wymieniona na konstrukcję 
stalową. Z pomostu technicznego korzystały będą jedynie pracownicy oczyszczalni ścieków.  
 
Charakterystyczne parametry techniczne pomostu: 
- długość:    12,00 m 
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- szerokość konstrukcji: 1,14 m  
- szerokość użytkowa: 1,02m 
- wysokość barierki:  1,10m 
- podest wykonany w poziomie terenu istniejącego. 
 

2.2 FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO, SPOSÓB JEGO 
DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU I OTACZAJĄCEJ ZABUDOWY ORAZ SPOSÓB SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 

  
Funkcja obiektu: 
Pomost na zbiorniku żelbetowym Imhoffa pełni funkcję techniczną oraz zabudowany zostanie w poziomie terenu 
istniejącego. Projektowany pomost zostanie dostosowany do zbiornika oraz do istniejącego pomostu z krat WEMA. 
Wymiary oraz rzędne posadowienia - bez zmian. 
 
Forma architektoniczna obiektu: 

 
ISTNIEJĄCY BUDYNEK SOCJALNY.  
Bryła zbiornika oparta jest na bazie prostokąta z wyokrąglonymi ścianami od strony północnej oraz południowej. 
Podest wykonany jako prosty o szerokości w konstrukcji 1,14m powadzony przez całą długość zbiornika. 
Pomost wykonany zostanie ze stali kwasoodpornej oraz barierki wykonane ze stali kwasoodpornej, która nie 
będzie malowana. 
 
Sposób spełnienia wymagań określonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane: 
Projektowana przebudowa została zaprojektowana w sposób zapewniający spełnienie wymagań podstawowych 
zapewniających m.in. bezpieczeństwo konstrukcji i bezpieczeństwo użytkowania.  
Wody opadowe odprowadzane będą bezpośrednio do zbiornika żelbetowego - wg stanu pierwotnego. 
Realizacja inwestycji nie jest sprzeczna z uzasadnionym interesem osób trzecich, nie uniemożliwia również 
dostępu osób trzecich do drogi publicznej.  
Dostęp na podest zapewniony jest bezpośrednio z poziomu gruntu. 
Projektowana przebudowa spełnia wymagania określone w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane. 

 
2.3   UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO: 

Demontaż pomostu żelbetowego: 
Przed przystąpieniu do rozbiórki należy wykonać zabezpieczenie przed dostaniem się gruzu do zbiornika. 
Zabezpieczenie wykonać w formie deskowania. Barierki stalowe należy odciąć od podestu żelbetowego w taki 
sposób aby możliwe było ponownego wykorzystanie w zabudowie pomostu stalowego.  
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Pomost zbiornika: 
Pomost zbiornika należy wykonać w konstrukcji stalowej ze stali kwasoodpornej. Belki stalowe (HEA100) 
mocowane będą do ścianek żelbetowych zbiornika poprzez kotwy chemiczne M10. Przed przystąpieniem do 
posadowienia belek stalowych należy nawiercić otwory w ściankach żelbetowych o średnicy zgodnej z zaleceniami 
producenta systemu kotew chemicznych. Między belkami stalowymi należy zastosować poprzeczki z profili 
zamkniętych RK40x40x3. Poprzeczki mocowane do środnika belek głównych poprzez połączenie śrubowe. 
Wszystkie elementy stalowe należy wykonać z chromo-niklowej stali kwasoodpornej, gatunek stali X5CrNi18-10, 
DIN-1.14301 (0H18N9). Belki stalowe należy mocować kotwami chemicznymi (w projekcie dobrano kotwy 
chemiczne HILTI HVU-M10).  
Wykończenie pomostu stanowić będą kraty WEMA wykonane ze stali kwasoodpornej mocowane do dwuteownika 
poprzez systemowe klamry. Minimalna głębokość oparcia krat WEMA na belce nośnej wynosi 30mm.  
Do belek stalowych (HEA100) należy przyspawać tuleje stalowe ze stali kwasoodpornej, rozstaw tulei należy 
dobrać zgodnie z rozstawem słupów barierki stalowej, która została odcięta od zdemontowanego pomostu 
żelbetowego. Słupki barierki należy łączyć z tulejami stalowymi poprzez spaw obwodowy. Projektowane stalowe 
pochwyty należy łączyć z pochwytami istniejącymi poprzez spaw obwodowy.  
Wszystkie prace należy wykonać pod nadzorem kierownika budowy oraz przy zachowaniu wszelkich przepisów 
BHP. 
 

2.4   SPOSÓB ZAPEWNIENIA WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY 
NIEPEŁNOSPRAWNE, W SZCZEGÓLNOŚCI PORUSZAJĄCE SIĘ NA WÓZKACH INWALIDZKICH  

   Obiekt budowlany nie jest obiektem ogólnodostępnym. Zgodnie z informacją uzyskaną od Inwestora oczyszczalnia 
ścieków nie jest zakładem pracy chronionej, stąd nie ma konieczności dostosowania w/w budynku dla potrzeb 
osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich. 

 
2.5   PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPÓŁZALEŻNOŚCI URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA 

ZWIĄZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU I JEGO ROZWIĄZANIAMI BUDOWLANYMI 
   Pracownicy fizyczni zatrudnieni na terenie oczyszczalni nie mają kontaktu z substancjami i materiałami 

toksycznymi. Praca wykonywana na terenie oczyszczalni wymaga noszenia przez pracowników odzieży ochronnej, 
która będzie regularnie prana poza terenem zakładu. 

   Funkcja obiektu budowlanego nie wymaga zastosowania specjalistycznych urządzeń. 
 

2.6   ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDOWLANO- INSTALACYJNEGO, 
ZAPEWNIAJĄCE UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM: 
Dla projektowanego pomostu technicznego - brak wymagań. 

 
2.7   CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO, Z WYJĄTKIEM OBIEKTÓW 

WYMIENIONYCH W ART. 20 UST. 3 PKT 2 (OBIEKTY BUDOWLANE O PROSTEJ KONSTRUKCJI), 
OKREŚLAJĄCA W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB: 
Dla projektowanego pomostu technicznego - brak wymagań. 
 

2.8   ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA, O ILE SĄ DOSTĘPNE TECHNICZNE, 
ŚRODOWISKOWE I EKONOMICZNE MOŻLIWOŚCI, WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW 
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO: 
Dla projektowanego pomostu technicznego - brak wymagań. 

 
2.9   WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ. 
    

Dla projektowanego pomostu technicznego - brak wymagań. Woda opadowa odprowadzana będzie bezpośrednio 
z zbiornika Imhoffa. 

 
2.10   DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU 

BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY 
SĄSIEDNIE POD WZGLĘDEM: 

A) ZAPOTRZEBOWANIA I JAKOŚCI WODY ORAZ ILOŚCI, JAKOŚCI I SPOSOBU ODPROWADZANIA 
ŚCIEKÓW 
 



Projekt przebudowy pomostu zbiornika Imhoffa nr 1 na oczyszczalni ścieków "Dolna" w Jastrzębiu-Zdroju 
 Inwestor:  Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A., ul. Podhalańska 7, 44-335 Jastrzębie - Zdrój 

Lokalizacja: działka numer 501/25, ul. Witczaka 7B, 44-335 Jastrzębie - Zdrój  

 

  

Brak zapotrzebowania na wodę oraz odprowadzania ścieków. Woda opadowa odprowadzana jest do zbiornika 
Imhoffa. 
 
B) EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH, W TYM ZAPACHÓW, PYŁOWYCH I PŁYNNYCH, 
Z PODANIEM ICH RODZAJU, ILOŚCI I ZASIĘGU ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ 
Zastosowane rozwiązania nie emitują zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych 
wpływających niekorzystnie na środowisko.  
 
C) RODZAJU I ILOŚCI WYTWARZANYCH ODPADÓW 
Brak wytwarzanych odpadów. 
 
D) EMISJI HAŁASU ORAZ WIBRACJI, A TAKŻE PROMIENIOWANIA, W SZCZEGÓLNOŚCI 
JONIZUJĄCEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO I INNYCH ZAKŁÓCEŃ 
 Projektowany pomost nie będą powodować hałasu i drgań. 
 
E) WPŁYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJĄCY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIĘ ZIEMI, 
W TYM GLEBĘ, WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE 
Projektowany pomost nie będzie miał szkodliwego wpływu na powierzchnię ziemi w tym glebę, wody 
powierzchniowe i podziemne.  

 

 
3. OBLICZENIE BELKI STALOWEJ (HEA100): 

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 
Obwiednia sił wewn ętrznych  
Momenty zginające [kNm]: 

0 1
A

10
,9

2

7,
34

B

8,
46

7,
69

C

8,
46

7,
69

D

10
,9

2

7,
34

-3,34 -3,60 -3,34-3,34

3,74

-3,60 -3,60

3,74

-3,60 -3,34

 
 
WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200  
Nośności obliczeniowe przekroju: 
- zginanie:  klasa przekroju 1   (αp = 1,000)  MR = 15,65 kNm 
- ścinanie:  klasa przekroju 1  VR = 59,86 kN 
 
Belka  
Nośność na zginanie 
 Przekrój z = 3,22 m (P2: Przypadek 2) 
 Współczynnik zwichrzenia  ϕL = 0,858 
 Moment maksymalny  Mmax = 3,74 kNm 
 (52)       Mmax / (ϕL·MR) = 0,279  <  1 
Nośność na ścinanie 
 Przekrój z = 6,82 m (P2: Przypadek 2) 
 Maksymalna siła poprzeczna Vmax = 6,84 kN 
 (53)       Vmax / VR = 0,114  <  1 
Nośność na zginanie ze ścinaniem 
 Vmax = (-)4,61 kN   <   Vo = 0,6·VR = 35,91 kN  →   warunek niemiarodajny 
Stan graniczny użytkowania  
 Przekrój z = 3,32 m (P2: Przypadek 2) 
 Ugięcie maksymalne  fk,max = 5,38 mm 
 Ugięcie graniczne  fgr = lo / 350 = 3920 / 350 = 11,20 mm 
  fk,max = 5,38 mm  <   fgr = 11,20 mm     (48,0%) 
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4. EKSPERTYZA TECHNICZNA 
 
STAN ISTNIEJĄCY: 
Istniejący pomost wykonany jest w konstrukcji żelbetowej. Pomost zlokalizowany nad czynnym żelbetowym zbiornikiem 
Imhoffa. Płyta pomostu połączona jest ze zbiornikiem w sposób sztywny.  W płycie żelbetowej zabudowane są tuleje 
stalowe do których mocowany jest stalowa barierka.   
 
Płyta żelbetowa pomostu: 

    
Widok korozji betonu pomostu żelbetowego 

 
 

 
Lokalne ubytki powierzchni betonu 

 
W trakcie dokonanych oględzin na obiekcie stwierdzono :  
 Znaczne ubytki otuliny betonowej zbrojenia. Stal zbrojeniowa główna o średnicy ∅ 6 mm klasy A-II,  
strzemiona ∅ 6 mm klasa A-O oraz betonu (B-20). Uszkodzenia betonu spowodowały  w wielu miejscach 
odsłonięcie prętów zbrojeniowych nawet w całości ich średnicy oraz występuje korozja stali zbrojeniowej.   
  Znacznie zaawansowaną korozję odsłoniętych prętów zbrojeniowych powodującą nawet całkowite ubytki 
strzemion w dolnej części wiązania. Pręty główne na wskutek korozji straciły ponad 2 % powierzchni stali 
zbrojeniowej.  
 Spękania i korozję betonu na połączeniu płyty stropowej z belką i na krawędziach otworu transportowego 
w stropie. 
 Zawilgocenia elementów konstrukcji w postaci znacznych zacieków głównie w pobliżu otworów  oraz 
zacieki rozchodzące się po dolnej powierzchni płyt i podciągów. Zacieki widoczne są na dość znacznej powierzchni 
dolnej konstrukcji, niektóre są już suche. W wielu miejscach występuje tzw. głuchy beton.  
 Zasolenia na elementach konstrukcji widoczne w postaci białych przebarwień. 
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Podsumowanie: 
Podest betonowy jest w złym stanie technicznym. Postępująca korozja betonu oraz stali może spowodować 
całkowite uszkodzenie podestu żelbetowego w związku z czym zdecydowano o  kompleksowej naprawie  podestu 
poprzez jego rozbiórkę oraz wykonanie nowego w konstrukcji stalowej z odpowiedniej kwasoodpornej stali.  

 
5. UWAGI KOŃCOWE 

• Wszystkie materiały budowlane gromadzone na cele budowy winny być przechowywane zgodnie 
z przepisami BHP i PPOŻ. 

• Wszelkie materiały użyte do budowy winny spełniać wymagania podstawowe i być dopuszczone do 
powszechnego obrotu i stosowania w budownictwie- zgodnie z art. 10 prawa budowlanego. 

• Prawa autorskie do niniejszego projektu należy do Biura Projektowo – Budowlano – Inwestycyjnego 
mgr inż. Arkadiusz Forysiuk, który jako autor nie zgadza się na wykorzystywanie projektu w celach 
reklamowych i handlowych, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 
04.02.1994 (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 roku Nr 90, poz. 631). 

• Niniejszy projekt jest projektem budowlanym , nie stanowi dokumentacji wykonawczej. 
• Wszelkie roboty budowlane powinny być wykonane godnie z zasadami sztuki budowlanej oraz 

obowiązującymi przepisami i normami. 
• Wprowadzenie wszelkich zmian do projektu wymaga zgody projektanta w formie pisemnej. Nadzór 

autorski może zostać podjęty na podstawie odrębnego zlecenia. 
• Roboty budowlane i instalacyjne powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników pod 

nadzorem osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie posiadających uprawnienia 
w odpowiednich specjalnościach, 

• Wprowadzenie zmian do projektu wymaga zgody projektanta w formie pisemnej. 
 
------------------------------------------------------------------- 
Jastrzębie - Zdrój, maj 2018 roku. 


